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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３４）提出并归口。

本标准起草单位：中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司。

本标准主要起草人：李波、王蔚、宋小军、张峰、殷宝剑、陈进云、田雨、向子上。
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数据通信设备通用机械结构

机柜和插箱

１　范围

本标准规定了数据通信产品机柜（以下简称机柜）和数据通信产品插箱（以下简称插箱）的技术要

求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存等。

本标准适用于户内使用的机柜、插箱，也适用于可安装在满足本标准要求的机柜和插箱。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志 （ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温 （ｉｄｔ

ＩＥＣ６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｂ：高温 （ｉｄｔ

ＩＥＣ６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｄｂ交变湿热（１２ｈ＋

１２ｈ循环）（ＩＥＣ６００６８２３０：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｅａ和导则：冲击

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２７：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ：振动（正弦）

（ＩＥＣ６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—２００８　电工电子产品环境试验 　 第 ２ 部分：试验方法 　 试验 Ｋａ：盐雾

（ＩＥＣ６００６８２１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ４２０８—２００８，ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４７９８．１—２００５　电工电子产品应用环境条件　第１部分：贮存（ＩＥＣ６０７２１３１：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ４９４３—２００１　信息技术设备的安全 （ｉｄｔＩＥＣ６０９５０：１９９９）

ＧＢ／Ｔ５０９５．２—１９９７　电子设备用机电元件　基本试验规程及测量方法　第２部分：一般检查、电

连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验（ｉｄｔＩＥＣ６０５１２２：１９９４）

ＧＢ／Ｔ６３８８　运输包装收发货标志

ＧＢ９２５４—２００８　信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 （ＩＥＣＣＩＳＰＲ２２：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７７４２—２００８　中国地震烈度表

ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８　电子设备机械结构　公制系列和英制系列的试验　第１部分：机柜、机架、

插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求（ＩＥＣ６１５８７１：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８６６３．２—２００７　电子设备机械结构　公制系列和英制系列的试验　第２部分：机柜和机

架的地震试验（ＩＥＣ６１５８７２：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８６６３．３—２００７　电子设备机械结构　公制系列和英制系列的试验　第３部分：机柜、机架

和插箱的电磁屏蔽性能试验（ＩＥＣ６１５８７３：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ５００４５　 高层民用建筑设计防火规范

ＹＤ／Ｔ５００３—２００５　电信专用房屋设计规范
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ＹＤＪ２６—１９８９　通信局（站）接地设计暂行技术规定

３　术语、定义

下列术语、定义适用于本标准。

３．１　

数据通信设备　犱犪狋犪犮狅犿犿狌狀犻犮犪狋犻狅狀犲狇狌犻狆犿犲狀狋

按照通信协议，利用传输技术在功能单元之间传递数据信息的通信设备。

３．２　

机柜　犮犪犫犻狀犲狋

用门和板包容的、能自由站立或固定安装的一种结构。

３．３　

机架　狉犪犮犽

供安装元件、器件和部件，并能自由站立或固定安装的一种结构。

３．４　

插箱　犮犺犪狊狊犻狊

供安装多个插件及连接器并可入架、柜等内的一种结构单元。

３．５　

净高　狀犲狋犺犲犻犵犺狋

指机房可用于安装机柜的净高度。

３．６　

接地　犲犪狉狋犺犻狀犵；犵狉狅狌狀犱犻狀犵（犝犛）

系统、装置或设备的给定点与局部地之间作电气连接。

３．７　

保护地　狆狉狅狋犲犮狋犻狏犲犲犪狉狋犺

为了安全目的，将某一系统或装置、设备的一点或多点接地。

３．８　

搭接　犫狅狀犱犻狀犵

把两个或两个以上的金属部件通过机械的方式低阻抗地连接在一起。

４　技术要求

４．１　环境适应性

数据机柜、插箱应满足表１规定的环境条件。

表１　数据机柜、插箱通用应用环境条件

项　　目 参　　数

低温 －１０℃

高温 ＋５５℃

低相对湿度 ５％

高相对湿度 ９５％

低气压 ７０ｋＰａ

高气压 １０６ｋＰａ

盐雾 有盐雾，试验严酷等级按ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—２００８严酷等级（３）

２
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４．２　机柜结构尺寸

４．２．１　机柜高度公称尺寸系列

机柜公称尺寸见图１，机柜高度公称尺寸系列和安装空间高度见表２。

表２　机柜的高度公称尺寸和安装空间高度 单位为毫米

机柜高度犺 １２００ １６００ １８００ ２０００ ２２００

安装空间高度犺１ ＞２２犝 ＞３１犝 ＞３６犝 ＞４０犝 ＞４５犝

　　注１：机柜高度从名义安装面（水泥地面或防静电地板）开始计量。

注２：机柜可以有，也可以没有底座、支脚、滚轮、脚轮等，这取决于使用者对载荷和可移动性的要求；如果机柜有

底座、支脚、滚轮、脚轮等，不包括在机柜高度内。

注３：如果用户有其他特殊要求，造成的高度与标准不一致，可以与用户协商后确定。

注４：犝 为高度方向的进制，１犝＝４４．４５ｍｍ。

图１　机柜公称尺寸示意图

４．２．２　机柜宽度公称尺寸系列

机柜宽度公称尺寸系列见表３。

表３　 机柜宽度公称尺寸系列 单位为毫米

宽度犠 ６００ ８００ ９００

４．２．３　机柜深度公称尺寸系列

机柜深度公称尺寸系列见表４。

表４　机柜深度公称尺寸系列 单位为毫米

深度犇 ６００ ８００ １０００

４．２．４　机柜与插箱宽度方向的接口尺寸

机柜与插箱宽度方向的接口尺寸见图２。

３

犌犅／犜２２６９０—２００８



单位为毫米

图２　机柜与插箱宽度的接口尺寸

４．２．５　机柜与插箱高度方向的接口尺寸

机柜与插箱高度方向的接口尺寸见图３。

单位为毫米

　　ａ１５．８７５ｍｍ尺寸孔为整犝 单元的中间孔，属于可选孔。

图３　机柜与插箱高度方向的接口尺寸

４．２．６　机柜与插箱深度方向的接口尺寸

机柜上插箱安装面到机柜门内侧的尺寸一般不小于７５ｍｍ。

４．３　插箱结构尺寸

４．３．１　插箱基本尺寸系列

插箱安装尺寸见图４和表５。

４

犌犅／犜２２６９０—２００８



单位为毫米

ａ）犺１≤２犝 ｂ）１犝≤犺１≤６犝

ｃ）６犝≤犺１≤１９犝 ｄ）犺１≥２０犝

图４　插箱安装尺寸

表５　插箱安装尺寸 单位为毫米

图号 狀×犝 犺１ 犺２ 犺３ 犺４ 犺５

图４ａ）
１犝 ４３．６５ — ５．９５ — —

２犝 ８８．１０ — ５．９５ — —

图４ｂ）

１犝 ４３．６５ ３１．７５ ５．９５ — —

２犝 ８８．１０ ７６．２０ ５．９５ — —

３犝 １３２．５５ ５７．１５ ３７．７０ — —

４犝 １７７．００ １０１．６０ ３７．７０ — —

５犝 ２２１．４５ １４６．０５ ３７．７０ — —

６犝 ２６５．９０ １９０．５０ ３７．７０ — —

图４ｃ）

６犝 ２６５．９０ １９０．５０ ３７．７０ ７６．２ —

７犝 ３１０．３５ ２３４．９５ ３７．７０ ５７．１５ —

８犝 ３５４．８０ ２７９．４０ ３７．７０ ７６．２０ —

９犝 ３９９．２５ ３２３．８５ ３７．７０ １２０．６５ —

１０犝 ４４３．７０ ３６８．３０ ３７．７０ １６５．１０ —

１１犝 ４８８．１５ ４１２．７５ ３７．７０ １４６．０５ —

１２犝 ５３２．６０ ４５７．２０ ３７．７０ １９０．５０ —

１３犝 ５７７．０５ ５０１．６５ ３７．７０ ２３４．９５ —

５
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表５（续） 单位为毫米

图号 狀×犝 犺１ 犺２ 犺３ 犺４ 犺５

图４ｃ）

１４犝 ６２１．５０ ５４６．１０ ３７．７０ １９０．５０ —

１５犝 ６６５．９５ ５９０．５５ ３７．７０ ２３４．９５ —

１６犝 ７１０．４０ ６３５．００ ３７．７０ ２７９．４０ —

１７犝 ７５４．８５ ６７９．４５ ３７．７０ ２３４．９５ —

１８犝 ７９９．３０ ７２３．９０ ３７．７０ ２７９．４０ —

１９犝 ８４３．７５ ７６８．３５ ３７．７０ ３２３．８５ —

图４ｄ）

２０犝 ８８８．２０ ８１２．８０ ３７．７０ ４５７．２０ １９０．５０

２１犝 ９３２．６５ ８５７．２５ ３７．７０ ５０１．６５ ２３４．９５

２２犝 ９７７．１０ ９０１．７０ ３７．７０ ５４６．１０ １９０．５０

２３犝 １０２１．５５ ９４６．１５ ３７．７０ ５９０．５５ ２３４．９５

２４犝 １０６６．００ ９９０．６０ ３７．７０ ６３５．００ ２７９．４０

２５犝 １１１０．４５ １０３５．０５ ３７．７０ ６７９．４５ ２３４．９５

２６犝 １１５４．９０ １０７９．５０ ３７．７０ ７２３．９０ ２７９．４０

２７犝 １１９９．３５ １１２３．９５ ３７．７０ ７６８．３５ ２３４．９５

２８犝 １２４３．８０ １１６８．４０ ３７．７０ ７２３．９０ ２７９．４０

２９犝 １２８８．２５ １２１２．８５ ３７．７０ ７６８．３５ ２３４．９５

３０犝 １３３２．７０ １２５７．３０ ３７．７０ ８１２．８０ ２７９．４０

３１犝 １３７７．１５ １３０１．７５ ３７．７０ ８５７．２５ ２３４．９５

３２犝 １４２１．６０ １３４６．２０ ３７．７０ ８１２．８０ ２７９．４０

注：尺寸大于３２犝 时，犺１ 数值以犝 整数倍递增。

　犺１ 尺寸允许为４３．６ｍｍ。

４．３．２　插箱主体尺寸

插箱主体尺寸推荐以下两种，见图５中的ａ）、ｂ）。犺１ 见表５中尺寸。

单位为毫米

　　　　　　　　　　　　　　　ａ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｂ）

图５　插箱主体尺寸

４．４　机电接口

４．４．１　直流配电要求

ａ）　用户提供直流供电时，设备应能接受用户两路－４８Ｖ直流电源；

６
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ｂ）　电源线输入端口的截面积不小于１０ｍｍ
２；

ｃ）　电源线的颜色规定：直流４８Ｖ电源线为蓝色，０Ｖ线为黑色，保护地线为黄绿双色。

４．４．２　交流配电要求

ａ）　用户提供交流供电时，设备应能接受用户一路交流电源和一路发电机电源，它们之间应相互

隔离；

ｂ）　电源线的颜色规定：单相三线制的电源线的颜色：火线（相线）为棕色，零线为浅蓝，保护地线

为黄绿双色。

４．４．３　线缆进出口要求

机柜应同时满足线缆从底部出线和顶部出线的要求，出线位置可在机柜的前部或后部。出线面积

总和不小于１２０００ｍｍ２。

４．５　机械性能

４．５．１　机械静载荷

４．５．１．１　机柜承受机械静态载荷的能力

机柜承受机械静态载荷的性能等级要求见表６。

表６　机柜机械静态载荷的性能等级

性能等级 额定载荷／ｋｇ 提吊试验力犘１／Ｎ 刚度试验力犘２／Ｎ

ＳＬ５ ２００ ３０００ ５００

ＳＬ６ ４００ ６０００ １０００

　　注１：额定载荷是机柜或机架的规定载荷能力。

注２：表中性能等级ＳＬ５、ＳＬ６对应于ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中“提吊试验和刚度试验的性能等级”ＳＬ５、ＳＬ６。

４．５．１．２　插箱承受机械静态载荷的能力

插箱承受机械静态载荷试验的性能等级要求见表７。

表７　插箱的静态载荷性能等级

性能等级 总载荷／ｋｇ 单点力犘３／Ｎ 载荷数 载荷犕１／ｋｇ 模拟载荷位置犎犘

ＳＬ１ ６．９ ４６ ６ １．１５ １２，２４，３６，４８，６０，７２

注１：对于每一水平构件的单独试验，单点力犘３ 应被插箱底部的水平构件数除。

注２：犎犘为水平格距数。模拟载荷位置为：犎犘×５．０８ｍｍ。

注３：表中性能等级ＳＬ１对应于ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中“插箱的静态载荷性能等级”ＳＬ１。

４．５．２　机械动载荷

４．５．２．１　机柜承受振动和冲击的能力

机柜承受振动和冲击试验的性能等级要求见表８。

表８　机柜振动和冲击试验要求的性能等级

性能等级 应用场合

振动试验（正弦波）

按ＧＢ／Ｔ２４２３．１０

冲击试验（１／２正弦波），仅作狔轴

按ＧＢ／Ｔ２４２３．５

频率

范围／

Ｈｚ

恒定振幅

位移／

ｍｍ

加速度／

（ｍ／ｓ２）

峰值加

速度／

（ｍ／ｓ２）

持续时间／

ｍｓ
冲击次数

ＤＬ４
经受低强度冲击与振

动的工厂和办公室

２～９

９～２００

１．５

—

—

５
４０ １８ ３

注：表中性能等级ＤＬ４对应于ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中“机柜振动和冲击性能等级”ＤＬ４。
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４．５．２．２　机柜承受碰撞的能力

机柜承受碰撞试验的性能等级要求见表９。

表９　机柜碰撞试验的性能要求

性能等级 应用场合
能量值／Ｊ

机柜各部件 观察面板和使用玻璃、塑料等材料的窗

Ｋ１ 一般电子设备（测量、实验室）使用 ０．５ ０．２

Ｋ２ 一般工业电子设备（办公室、实验室）使用 ２ ０．２

注：表中性能等级Ｋ１、Ｋ２对应于ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中“机柜碰撞试验的性能要求”Ｋ１、Ｋ２。

４．５．２．３　插箱承受振动和冲击的能力

插箱承受振动和冲击试验的性能等级要求见表１０。

表１０　插箱振动和冲击的性能等级

性能等级 应用场合

试验Ｆｃ：振动（正弦波）

按ＧＢ／Ｔ２４２３．１０

试验Ｅａ：冲击

按ＧＢ／Ｔ２４２３．５

频率范围／

Ｈｚ

恒定振幅

位移／

ｍｍ

加速度／

（ｍ／ｓ２）

峰值加

速度／

（ｍ／ｓ２）

持续时间／

ｍｓ
冲击次数

ＤＬ１

有低应力的固定应

用，电站和一般工业

（无持续影响）

２～９

９～２００

１．５

—

—

５
７０ １１ １８

注：表中性能等级ＤＬ１对应于ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中“插箱的振动和冲击性能等级”ＤＬ１。

４．５．３　机柜承受地震的能力

机柜应能承受ＧＢ／Ｔ１７７４２—２００８“中国地震烈度表”Ⅷ烈度的地震。

４．６　外观要求

４．６．１　表面要求

机柜、插箱的外观应光洁平整，不得有明显的凹凸不平或机械划伤，不得有裂纹、毛刺、破坏性压痕

或严重锈蚀等缺陷。

４．６．２　装饰防护层要求

ａ）　各零部件应有相应的防腐蚀或装饰性涂镀层；

ｂ）　涂镀层的涂膜应完整、光滑、均匀。

４．７　屏蔽、接地和防静电要求

４．７．１　屏蔽效能要求

有屏蔽要求的机柜、插箱，其屏蔽效能指标所对应的级别要求见表１１。

表１１　结构屏蔽效能

性能水平
结构屏蔽性能／ｄＢ

频率范围３０ＭＨｚ～２３０ＭＨｚ 频率范围２３０ＭＨｚ～１０００ＭＨｚ

１

２

３

２０

４０

６０

１０

３０

５０

注：结构屏蔽效能指机柜和插箱的综合性能，结构设计时可以根据具体情况在机柜或插箱上进行考虑。
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４．７．２　机柜的接地要求

ａ）　机柜应提供对外保护性接地点，并有明显的接地标志；

ｂ）　机柜内部金属件之间可靠连接，任意两点间的直流电阻值应小于５０ｍΩ；

ｃ）　机架对外的接地点与机架内部的接地汇接点应在同一导体上，接地点与汇接点的距离不得大

于１００ｍｍ，这两点也可以是同一点；

ｄ）　内部接地线的长度应尽可能短；

ｅ）　接地端子或接地点与需要接地的部件之间连接电阻应小于０．１Ω。

４．７．３　插箱的接地要求

ａ）　插箱应提供对外保护性接地点，并有明显的接地标志；

ｂ）　插箱内部金属件之间可靠连接，任意两点间的直流电阻值应小于５０ｍΩ。

４．７．４　犈犛犇防护要求

ａ）　机柜应在操作面提供防静电腕带安装接口；

ｂ）　插箱应在操作面提供防静电腕带安装接口（２犝 及以下的插箱可以不考虑）。

４．８　通风与散热

４．８．１　机柜风道要求

采用强迫对流方式冷却设备时，风道应当采用下面的一种：

ａ）　底面—前面进风，顶面—后面出风 （优先采用）；

ｂ）　底面—前面进风，顶面出风；

ｃ）　前面中部进风，后面中部出风；

ｄ）　前面中部进风，顶面—后面出风；

ｅ）　前面中部进风，顶面出风。

进风口需要考虑防尘、防鼠措施；出风口处需要考虑防鼠措施。

４．８．２　插箱风道要求

为了保证插箱在机柜中层叠安装时强迫对流气流的一致性，风道应采用下面一种：

ａ）　前面进风，顶面出风；

ｂ）　前面进风，后面出风；

ｃ）　底面进风，后面出风；

ｄ）　底面进风，顶面出风；

ｅ）　左右风道（由右向左或由左向右）（优先采用右进风，左出风）。

进风口需要考虑防尘、防鼠措施；出风口处需要考虑防鼠措施。

４．９　安全

４．９．１　稳定性要求

机柜、插箱的稳定性应满足ＧＢ４９４３—２００１中４．１的相关要求。

４．９．２　机械强度要求

机柜、插箱的机械强度应满足ＧＢ４９４３—２００１中４．２规定范围内的要求。

４．９．３　防火要求

ａ）　机械结构形式应能限制火焰的蔓延，按ＧＢ４９４３—２００１中４．６、４．７要求进行设计；

ｂ）　结构件的材料应能限制火焰的蔓延，应使用阻燃材料，阻燃等级按ＧＢ４９４３—２００１中４．７规

定选用。

４．９．４　外壳防护等级

为了保证设备操作人员的安全，避免危险，机柜、插箱的ＩＰ防护等级应不低于 ＧＢ４２０８规定的

ＩＰ２０级。
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５　试验方法

５．１　一般项目检测

按本标准４．２、４．３、４．４、４．６、４．７．２、４．７．３、４．７．４、４．８、４．９．１、４．９．２，用通用量具（或目测）和通用

仪表对机柜、插箱进行检查。

５．２　环境适应性（低温、高温和湿热）试验

根据表１选择低温、高温和湿热的严酷等级，其中低温、高温试验的持续时间均为１６ｈ，湿热的周期

为４８ｈ。试验按照ＧＢ／Ｔ２４２３．１、ＧＢ／Ｔ２４２３．２和ＧＢ／Ｔ２４２３．４相关规定进行。

测试后采取目测检验（如表面涂层腐蚀痕迹、颜色、光泽度变化等）。详细见ＧＢ／Ｔ５０９５．２—１９９７

试验１ａ：外观检查。

５．３　盐雾试验

对首批生产的产品，可选用与机柜相同材料和工艺的试样，按ＧＢ／Ｔ２４２３．１７的规定选取试验时间

与试验等级。

试验后，表面应无明显变化，涂镀层光泽良好，详细见ＧＢ／Ｔ５０９５．２—１９９７试验１ａ：外观检查。

５．４　机柜的静态机械载荷试验

根据表６选择试验的严酷等级进行试验，试验按照ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中５．２．１和５．２．２规定

进行，按照ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中５．２．１和５．２．２规定的试验评定进行验收。

５．５　插箱的静态机械载荷试验

根据表７选择试验的严酷等级进行试验，试验按照ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中５．２．３规定进行，试

验设备应能连续监控试品刚度试验力。按照ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中５．２．３规定的试验评定进行

验收。

５．６　机柜的振动和冲击试验

根据表８中选择试验的严酷等级进行试验，试验按照ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中５．３．１规定进行。

按照ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中５．３．１规定的试验评定进行验收。

５．７　机柜的碰撞试验

根据表９选择试验的严酷等级进行试验，试验按照ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中５．３．３规定进行。按

照ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中５．３．３规定的试验评定进行验收。

５．８　插箱的振动和冲击试验

根据表１０中选择试验的严酷等级进行试验，试验按照ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中５．３．２规定进行。

按照ＧＢ／Ｔ１８６６３．１—２００８中５．３．２规定的试验评定进行验收。

５．９　地震试验

试验按照ＧＢ／Ｔ１８６６３．２—２００７中３．１的相关规定进行，试验结束后，按照ＧＢ／Ｔ１８６６３．２—２００７

中３．２要求进行试验评定。

５．１０　屏蔽、接地、防静电试验

ａ）　按ＧＢ／Ｔ１８６６３．３—２００７和ＧＢ９２５４相关规定对机柜、插箱的屏蔽效能进行测试，满足表１１

的等级要求判定为合格。

ｂ）　用电桥法或直流压降法，检测结构上各金属件与接地螺母（或螺钉，或接地组件）间的最大连

通电阻值及任意两导电点间的直流电阻值，实测值应符合４．７．２规定。

５．１１　防火试验

按照ＧＢ４９４３—２００１附录Ａ对机柜、插箱进行防火试验，检测结果符合４．９．３要求判定为合格。

５．１２　外壳防护等级试验

按照ＧＢ４２０８对设备的外壳进行检测，检测结果符合４．９．４规定的等级要求为判定合格。
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６　检验规则

检验规则分为出厂检验与型式检验两种，具体项目对应的检验方式见表１２，检验方法按各项目对

应的第４章要求与第５章的试验方法进行。出现不合格项时，由制造方进行修理直至合格。

表１２　检验规则

序号 项目 出厂检验 型式检验

１ 结构及外观 ● ●

２ 外形尺寸 ● ●

３ 高低温 — ●

４ 温湿度 — ●

５ 盐雾 — ●

６ 静载荷 — ●

７ 动载荷 — ●

８ 地震 — ○

９ 电气互联及接地 ● ●

１０ 稳定性 — ●

１１ 机械强度 — ●

１２ 防火 — ○

１３ 外壳防护 — ●

１４ 屏蔽效能 — ○

注：

●　为必做的项目；

○　为根据合同要求选做的项目；

—　为不涉及的项目。

７　标志、包装、运输、贮存

７．１　标志

包装标志应包括：

ａ）　装箱日期；

ｂ）　产品数量；

ｃ）　包装件外形尺寸及毛重；

ｄ）　符合ＧＢ／Ｔ１９１规定的包装储运图示标志；

ｅ）　符合ＧＢ／Ｔ６３８８规定的运输包装件收发货标志。

７．２　包装

ａ）　机柜、插箱经检验合格，其附件、备件及技术文件应齐全；

ｂ）　机柜、插箱包装环境应通风良好、清洁、干燥、无有害气体；

ｃ）　包装材料和包装容器应保持干燥、清洁，不允许采用对产品有害的材料；

ｄ）　被包装的机柜、插箱在容器内不应产生松动、碰撞或转动。
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７．３　运输

经包装的机柜、插箱，应按照铁路、公路、水路、航空运输规定的要求进行运输，避免直接遭受雨雪、

暴晒、沙尘、受潮等侵害和大型货物的挤压和冲撞。

７．４　贮存

经包装的机柜、插箱应贮存于仓库中，仓库应有良好的通风，室内温度为－１０℃～＋４０℃、相对湿

度不大于７５％，空气中酸性、碱性或其他有害气体应符合ＧＢ／Ｔ４７９８．１—２００５中４．９．４表５等级１Ｃ２

的规定，需要防潮的包装件应放在离地面３０ｃｍ以上、距墙壁４０ｃｍ以外的料架上；自包装之日起包装

有效期不得低于２年。
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附　录　犃

（资料性附录）

机房的一般要求

犃．１　地面（楼面）活荷载要求

数据通信设备安装的机房按ＹＤ／Ｔ５００３—２００５表６．２．２．２中第５种房屋类型。摘录如表Ａ．１：

表犃．１　数据通信设备安装的机房地面（楼面）活荷载

序号 房间名称
标准值／（ｋＮ／ｍ２）

板 次梁 主梁
准永久值系数ｑ

５
传真机室，模拟微波室，自动转报室，载波电报

室，电传报房，纵横制机房，移动通信机房
６．０ ６．０ ６．０ ０．８

注：表中序号５对应于ＹＤ／Ｔ５００３中“电信建筑楼面均布活荷载值”序号５。

犃．２　机房（防火）耐火

数据通信设备安装机房（防火）耐火要求，应符合ＧＢ５００４５中规定的“一类民用建筑设计防火规

定”。机房内应安装火灾自动检测和告警装置，并配备符合通信机房要求的灭火装置。

犃．３　机房净高要求

数据通信设备安装的机房净高参照“电信主机房”的净高要求，宜达到净高３．２ｍ～３．３ｍ。

数据通信设备安装在普通民房时，机房净高宜达到２．９ｍ，不应低于“犎＋５００ｍｍ”，犎 参见表２。

犃．４　机房防雷要求

数据通信设备安装的机房的防雷设计应达到ＹＤ／Ｔ５００３—２００５中８．５及ＹＤＪ２６—１９８９中第六节

有关建筑防雷的要求。

犃．５　机房接地要求

安装数据通信设备的机房（或大楼）的接地方式，应按单点接地的原理设计，即：数据通信设备的工

作接地、保护接地（包括屏蔽接地和建筑防雷接地）共同合用一组接地体的联合接地方式。

数据通信设备的机架保护地，应从接地总汇集线或从机房内接地分汇集线上引入，并应防止通过布

线引入机架的随机接地。

数字通信设备与模拟通信设备共存的机房，两种设备的保护地线应分开，并防止通过走线架或钢梁

在电气上连通。

接地引入线：宜采用４０ｍｍ×４ｍｍ或５０ｍｍ×５ｍｍ镀锌扁钢，不宜与暖气管等同沟布放，出土部

位应有防机械损伤的措施，并应做绝缘防腐处理。

接地总汇集线：其截面积不应小于１２０ｍｍ２ 的铜排或相同电阻值的镀锌扁钢。

接地线：选用截面积应不小于１６ｍｍ２ 的多股铜导线。接地线两端应确保电气接触良好，并应作防

腐处理。严禁在接地线中加装开关或熔断器，严禁利用其他设备作为接地线电气连通的组成部分。由

接地总汇集线引出的接地线应设明显标志。

接地电阻值：机房（或大楼）的接地电阻值应小于１Ω。接入设备机房（包括租用民房）的接地电阻

值应小于５Ω。
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犃．６　机房供电要求

机房应能提供交流２２０Ｖ（５０Ｈｚ／６０Ｈｚ）市电或直流４８Ｖ电源。

犃．７　机房通风要求

数据通信设备安装的机房，不论气候条件如何，均应设置长年运转的空调、换气扇等散热装置。

犃．８　机房静电防护要求

机房应能抑制或减少机房内静电荷的产生，应能安全可靠及时消除机房内产生的静电荷，避免静电

荷积累。

对静电导电材料和静电耗散材料，宜采用泄漏法使静电荷在一定的时间内通过一定的路径泄漏到

地；对绝缘材料，宜采用粒子静电消除器为代表的中和法，使物体上积累的静电荷吸引空气中的异性电

荷，被中和而消除。

静电保护接地要求：

ａ）　静电保护接地电阻值应不大于１０Ω；

ｂ）　防静电活动底板金属支架、墙壁、顶棚的金属层接在静电地上，整个通信机房形成一个屏

蔽罩；

ｃ）　通信设备的静电地、终端操作台地线应分别接到总接地汇集线上。

犃．９　噪音要求

机房的背景噪音应小于６０ｄＢ（声压级）。
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